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ПОДГОТОВКА СТЕЛЛАЖЕЙ К МОНТАЖУ

1. Подготовка стеллажей к сборке:
• Проверить наличие всех элементов конструкции согласно спецификации.
• Освободить элементы конструкции от упаковочных материалов.
• Провести внешний осмотр элементов конструкции на предмет повреждений.
• Очистить элементы конструкции от грязи, влаги и наледи.
• Произвести осмотр участка, где ведутся сборочные работы: 

- убедиться в отсутствии помех для проведения сборочных работ, 
- осмотреть потолок помещения, убедившись в отсутствии строительных
  конструкций, воздуховодов на заданной высоте рам стеллажа. 

 Осмотр площадки проводить в присутствии представителя заказчика.
• Проверить неплоскостность пола (уклон). 

2. Используемый инструмент:
• Резиновая киянка – (1000-1500 г)
• Рулетка
• Пассатижи
• Молоток слесарный
• Ключи гаечные (набор)
• Дрель (перфоратор)
• Аккумуляторный гайковерт
• Сверла: диаметр 10, 12 мм  (победит – применяется при бурении пола)
• Мел, маркер (для нанесения отметок)
• Шнур
• Уровень строительный

  

ВНИМАНИЕ! Не допускается при стыковке деталей стеллажа использовать 
металлический молоток (кувалду), наносить удары, приводящие к деформации элементов 
конструкции и порче лакокрасочного покрытия.

 
Перед выполнением сборочных работ в полном объеме изучить данное руководство, 

руководство по эксплуатации на инструменты и указания по технике безопасности, строго 
соблюдать содержащиеся в них инструкции.


